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Resumen de la Tesis  

La biofiltración de metano (CH4) es una biotecnología que utiliza la capacidad metabólica que 

poseen las bacterias metanotróficas para oxidar el CH4 presente en las emisiones gaseosas 

residuales que no pueden ser valorizadas energéticamente. Estas emisiones gaseosas 

contienen otros gases que pueden interferir en los procesos de biofiltración, entre ellos 

amoniaco (NH3) y ácido sulfhídrico (H2S). El objetivo fue establecer el efecto que ejerce el CH4, 

NH3 y H2S en fase gaseosasobre la oxidación biológica de CH4. Para abordar este objetivo se 

elaboraron dos estrategias. Primero, evaluar el efecto que ejerce el H2S y el NH3 sobre la 

actividad metanotrófica. Segundo, evaluar el efecto que ejerce el H2S y el NH3 sobre la 

estructura de la comunidad bacteriana presente en sistemas metanotróficos. Para las 

experiencias se utilizaron consorcios metanotróficos, los que fueron dispuestos en sistemas de 

cultivos por lote y en sistemas de biofiltración para CH4. Se observó un efecto diferencial entre 

ambos gases sobre el sistema metanotrófico. La magnitud y dirección del efecto que se 

observó en cada uno de los sistemas metanotróficos, resultó ser dependiente de la 

concentración de cada uno de los gases y de la composición bacteriana y metanotrófica que 

conforma a los consorcios analizados. El H2S en fase gaseosa afectó negativamente la 

capacidad de eliminación de CH4 y generó un cambio en la estructura de la comunidad 

bacteriana y metanotrófica. El NH3 en fase gaseosa generó un efecto dual sobre el desempeño 

metanotrófico de los sistemas ensayados. Frente a concentraciones entre 50-500 ppmv de NH3 

en fase gaseosa se observó el mayor desempeño en la eliminación biológica de CH4. Al igual 

que el H2S, el NH3 afecta el ensamble de bacterias y metanótrofos que residen en los 

consorcios. Esta relación entre NH3 y H2S con el consumo de CH4 en los dos sistemas de 

estudio, indica la importancia de estos gases para el diseño y puesta en marcha de 

biotecnologías que involucran la bio-oxidación de CH4. 

 

 


